
T E C H N I C A L  R I D E R

MONITOR

K E Y B OA R D
Signal kommt aus DI BOX mit
8x XLR Stecker (5m Peitsche),

davon 6 Stereo und 2 Mono.
Signalweg verlängern.

Benötigt Monitorbox
mit Signal.

B A S S
Benötigt 

eine Microphonierung
für AMP-Abnahme, 

keine DI-BOX.
Benötigt Miniklinke Stereo
für Computer/MP3 Player.

Benötigt Monitorbox
mit Signal.

D R U M S
Benötigt 

6x Mikrophonierung,
Overhead, 2 Toms, 

1 Snare, 1 Base

Benötigt Monitorsignal
auf XLR Stecker.

Somit 15 Kanäle,
dazu 2 Kanäle für Miniklinke.

MONITOR

1x Mikro 6x Mikro

XLR
MONITOR
SIGNAL

8x Verlängerung XLR KEYS
1x Mikrophon BASS
6x Mikrophon DRUMS

1x Miniklinke
2x Monitorboxen
1x XLR-Monitorsignal

B E N ÖT I GT
Kabel
Ständer
Befestigung

1x Miniklinke
1  	 DX7 (L)
2  	 DX7 (R)
3  	 Wavestation (L)
4  	 Wavestation (R)
5  	 Prophet (L)
6  	 Prophet (R)
7  	 Poly 61 (mono)
8  	 Tetra (mono)

bzw.
Videosignal
mit Ton fürVisuals


